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USPORY ENERGIE NA OSVETLENI

V Italii ma mnoho mést a domov( pro seniory v imyslu vyuZivat LED technologii pro verejné a venkovni osvétleni, aby se
podstatné snizila spotfeba energie.

Nyni jsme pFitomni opravdové revoluci na trhu s predstavenim osvétleni pro bézna a primyslova zafizeni, které je zaloZzeno na
LED technologii.

vnitre k
LED technologie funguje na principu elektroluminiscence s uc¢innosti 80 %. Pro LED diody
srovnani: klasicka zarovka nabizi U¢innost 4 %, halogenova Zarovka 15 % a
Usporna Zarovka 40 %. Tyto Udaje jsou velmi dlleZité.

Zafizeni vyuZivajici LED technologii jsou hojné vyuZivadna v elektronice a v
signalizacnich zafizenich s nizkym vykonem jiz od 80. let. V dnesni dobé vyvijeji
dvé hlavni spolecnosti v této oblasti — HP a Phillips — nova vykonna zafizeni, coz
nam dava vybornou moznost znacné snizit spotifebu energie v nasich domovech
pro seniory. Proc je ale LED technologie tak atraktivni?

ZAJIMAVOST : PfestoZe to neni vieobecné znamé, LED diody jsou ,,ndvratné
stroje” : ve skutecnosti je jejich spojeni pfimo vystaveno silnému zdroji svétla
nebo sluneénimu zareni, LED technologie je schopna vytvofit potencidl
souvisejici s intenzitou dopadajiciho svétla.

Obrazek 1 Vnitini struktura LED diody

Této schopnosti je obvykle vyuZito ve specifickych senzorech a malych fotovoltaickych panelech nebo koncentratorech.
Moznd budou budouci LED zafizeni schopna vytvofit energii ze sluneéniho zafeni a vyuZzit tuto energii k vyrobé svétla béhem
noci s prakticky nulovou spottfebou.

Italské domovy pro seniory, které se Ucastni projektu SAVE AGE, vétSinou sniZily svou spotiebu energie vyménou klasickych
zarovek za LED technologii.

Domovy pro seniory v Italii jsou ¢asto ve velmi starych budovdch, které drive byvaly klastery a byly postaveny mezi lety 1400 a
1600. Jen v nékterych ptipadech se jedna o nové budovy postavené v poslednich 20 letech.

V Italii musime pocitat s konstrukcemi s velmi tenkymi sténami, u kterych neni mozné provést jakékoli renovace kvli pravnim
predpistim tykajicim se historickych budov.

1,—380-7680nm __ Vechny okrsky v Italii maji sviij Teritorialni krajinny plan a neni
—
Vyplytvana energie povoleno provadét zadné zmény na budovach bez specialniho
/ povoleni od provinéni rady, které nazyvame , belle arti“.

Mnoho domov pro seniory je v této situaci, takZze je nemozné ziskat
povoleni ke zméné vzhledu budovy. To je oCividné nezbytné

k naplanovani instalace jakéhokoli druhu fotovoltaického nebo
solarniho panelu.
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Obrézek 2 Zarovky emituji zaFeni mimo viditelnou vinovou délku.

Verejné ani soukromé instituce v téchto béznych situacich neriskuji
provedeni takovéto instalace nacerno, i kdyz by snizila ndklady na
energii v jejich domovech pro seniory.

V Italii bylo zjisténo, Ze praveé toto je hlavnim problémem Uspor energie pro vysoky pocet domov( pro seniory. Je zde potieba
odliSny pfistup a jiny plan opatteni.
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V domovech pro seniory je vice nez 30 % energie spotfebovano osvétlenim, jelikoz svétla jsou v domovech pro seniory vidy
zapnuta na mnoha mistech, obzvlasté ve spoleénych prostorach.

Chodbova svétla a lampicky jsou obvykle zapnuty po cely den.

Sobéstacni klienti ¢asto chtéji pomocné svétlo béhem noci, Lamps in comparison
aby se bez problém{ dostali na toaletu. V jinych ptipadech Primery energy.in kKWh over:a lfetime of 25,000 hous
mize byt zhor3eni viditelnosti pro seniory obrovskym rizikem. Use [Whi Fradlction [KW¥h]
3,500 = _-ﬂ 300
Napfiklad stfedné velky domov pro seniory ma 50 zafivek 3,000 [__J'Use L ses
, y: . v . Sy ways 2500 N Production (displayed magnified)
nebo kompaktnich zafivek (jeden z dnesnich nejucinnéjsich P - 200
typl) pro no¢ni osvétleni a 100 chodbovych svétel (obvykle 1500 - 150
obycejnych Zarovek). 10004 I 100
. w14z . . . I 50
To si odhadem vyZ4da spotfebu okolo 2 kW za hodinu. Za noc 508 e . 5
je tedy pfiblizné tfeba 20 kW. 25 x GLS 2.5 x CFL 1 x LED Lamp
Lifetime apiece: Lifetime apiece: Lifetime apiece:
Vyuzivanim LED svitidel nahradime zafivky v chodbach a 1,000 hours 10,000 hours 25,000 hours
zarovky v lampickach s celkovou spotrebou energie 0,5 kW. ) )
Vyraznych Uspor mize byt docileno nahrazenim svitidel '.r’.;:\ & ‘:\,
v lampICkaCh 1WLED SVItIdIy' Incandeﬂa:;:ent Lamp GLS  Compact Fluorescent Lamp CFL LED Lamp
Classic A - 40W DULUX Superstar Classic A-8 W Parathom ASS - 8W

Domovy pro seniory mohou uspofit spoustu energie
naplanovanim smysluplného nahrazovani klasickych zarovek a
zarivek, zacCit by se mélo u téch, které jsou neustdle zapnuty.

Obrazek 3 Srovnani nékterych typl Zarovek.

Nyni jiz zndme velky potencidl LED technologie a musime zvait také snizeni naklad(i za provoz LED technologie. Zivotnost LED
zarovek je delsi nez 50 tisic hodin a ztrata efektivity je zanedbatelna.

Dalsiho sniZeni spotfeby energie v domovech pro seniory se da dosdhnout zavedenim detektorl pohybu a stmivacq, které by
reagovaly na denni svétlo.



