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Varcevanje z energijo kot podpora izkaznicam energetske ucinkovitosti stavb. Naslednji koraki

Energetske izkaznice stavb so obicajna zahteva v vseh evropskih drzavah nastala z Direktivo 2002/91/ES. V
$panskem primeru, je bila direktiva deloma prenesena v $panski pravni red s kraljevim odlokom 47/2007, Ki
postavlja temeljni postopek za pridobitev energetske izkaznice novih stavb. Priprava drugega odloka se pri¢akuje v
letu 2011.

Energetska udinkovitost stavbe S to izkaznico in na podlagi oznake energetske u¢inkovitosti bo
Projekt/dokonéana zgradba vsaka zgradba razvr§Cena v razred ki bo variiral od razreda A za

% energetsko najbolj u¢inkovite zgradbe do razreda G za energetsko
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najbolj potratne zgradbe. Po omenjeni direktivi bi najvecje javne
zgradbe morale razstaviti certificate(izkaznice) na javno vidna
mesta, za ozave$canje obiskovalcev, ta ukrep se bo zacel izvajatil
v domovih za starej$e obéane po Evropi. Glede na to bodo ukrepi
za energetsko uéinkovitost sluzili za doseganje prihranka energije

v domovih za starej$e obCane, ne samo zaradi vecjega udobja
uporabnikov in varcevanja na podro¢ju stroskov, temve¢ morda
tudi kot trzenjska prednost ali kot dejavnik razlikovanja glede na
preostali sektor.

Kaj torej prinasa prihodnost? Ko bo tovrstna energetska poraba v
teh stavbah minimalna, bo naslednji korak optimizacija
energetskega ucinka v zivljenskem ciklu stavb, glede na sestavo

stavb, postavitev in zakljuéek Zivljenskega cikla. Stevilni

Letna poraba enexgije: k Whileto ) . o o ]
(_ kWhim) raziskovalni projekti se namre¢ odvijajo prav na tem podrocju
Letna koli#inaCO . emisij kg CO feto o . Y . L.
( kzCO ) dela, na primer"EnerBuiLCA", ki ga koordinira CIRCE in je
Bnergasskapovabain CO2 emisije so pridobens na sofinanciran preko ESSR sklada, znotraj teritorialnega sodelovanja
podIagl.'.pr.ogama 30 novmaine pogge _ Interreg IV B.
operacyje inzasedenosti.

Realna poraba erergijev zgradbah in kolicina CO2 bo
odvisna od poggev operacye in vvemenskh pogojev,
med druging faktoni.




